
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifikace 
CPU 
 
OS 
 
Pam��   
RAM  
F-ROM  
 
Sníma�   
Za�ízení  
Rozlišení 

Procesor Intel® PXA270 (520 MHz) 
 
Microsoft® Windows® CE 5.0 (anglická verze)  
 
 
64 MB 
128 MB (u�ivatelská oblast cca 60 MB)  
 
 
Laserový sníma�  
0.127 mm 

 
 
 
Bezdrátová sí �  
Standard 
 
Digitální foto. 
CCD senzor 

IT-600M30 IT-600M30C IT-600M30R IT-600M30CR 

- - IEEE802.11b/g 

- 1MPix - 1 MPix 
 

Vzdálenost 40 – 300 mm nebo 0 – 200 mm s volitelnou maskou Napájení  
� itelné kódy UPC-A/E, EAN/JAN, NW-7, ITF, CODE39,MSI, 

Industrial 2 of 5, CODE93, CODE128, IATA, 
EAN128, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded 

Typ Li-Ion baterie: standard (1850 mAh) / velká (3700 mAh) 

Displej 

 
Provozní doba Standard: cca 11 h 

Velká: cca 22 h 
Standard: cca 10 h 

Velká: cca 20 h  
Casio-Super-LCD Transflektivní 16-bitový TFT, barevný dotykový 

displej Zálohování pam� ti Integrovaná dobíjecí Li-Ion baterie 

Velikost / Pixel�  3.7‘‘ (9.4 cm), rozlišení 480x640 (VGA) nebo 
240x320 

Zvuk Reproduktor (mono), Mikrofon (mono), Jack pro 
sluchátka 

Velikost fontu Škálovatelné fonty Bzu� ák 
Vibrace 

Ano  
Zabudované 

Podsvícení Odolná LED technologie Rozm� ry Cca 166 x 82 23 mm 
  Hmotnost Cca 290 g (se standardní baterií) 
Klávesnice 21 kláves, 3 klávesy pro sníma�  (levá, st�ední, pravá) 

Dopl� ková dotyková klávesnice na displeji 
  

Rozhraní  Bluetooth® verze 1.2 
IrDA 1.3 kompatibilní (max. 4 MBps) 
USB verze 1.1 (klient a host) 

Odolnost   
Proti pádu  
Proti prachu/vod�  

 
1.2 m  
IP54 

  Provozní teplota -10oC a� +50 oC 

CASIO IT-600 

Základní popis / Volby  

LED indikátory 

Bzu� ák 

Spouš �  

TFT LCD 

Spouš �  

IrDa port  

Vypína �  

Mikrofon 

Reproduktor  

Napájecí a komunika � ní terminály 

Volite lný CF  
konektor  

O� ko na � emínek  Sníma�  

Fotoaparát 
s LED 

bleskem  

Slot na 
mini-SD 

karty  

Spouš �  

O� ko na 
� emínek 

Konektor  
jack pro 

sluchátka  

Li-Ion 
baterie 
(velká)  

Li-Ion baterie 
(standardní) 

Li-Ion baterie 
(velká) 

Dvojitý nabíje�  
baterií 

Kolébka (komunikace 
a nabíjení) 

AC adaptér 

Kolébka - 
nabíje�  

AC adaptér 

Snímací hlava 
(šikmá) 

Výb� r model �  

Model WLAN Fotoaparát 

IT600M30 Ne Ne 

IT-600M30C Ne Ano 

IT-600M30R Ano Ne 

IT-600M30CR Ano Ano 

 

ESP holding a.s. - Praha 
Hotel Diplomat, 9. patro 
Evropská 15 
160 41 Praha 6 
Tel/fax: 284 692 048 
Tel: 284 692 049 

www.esp.cz  
ESP holding a.s. – Ústí nad Labem 
Revolu� ní 178/3  
400 01 Ústí nad Labem 
Tel/fax: 475 214 781�
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CASIO IT-600 

Nová generace pr � myslových PDA. 
Pro efektivní mobilní správu 
informací.  
 

www.casio -europe.com  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Odolný a spolehlivý: odolá i tomu nejhoršímu zacház ení a náro � ným podmínkám 
 
A�  u� p �i p�íjmu zbo�í, ve skladech nebo p �ímo mezi regály se zbo�ím – mobilní terminál pou�ív aný v maloobchodu 
musí odolat hrubému zacházení a náro� nému okolnímu prost�edí. IT-600 je odolný proti st�íkající vod�  a prachu ve 

t�íd�  IP54 dle normy IEC60529. Proto není �ádným problémem,  pokud je terminál pou�íván v mokrém prost �edí plném 
ne� istot nebo dokonce venku. Hrubé zacházení je b� �né v jakémkoliv  odv � tví. Z toho d� vodu byl IT-600 sestrojen tak, 
aby dokázal bez jakéhokoliv poškození odolat pádu na beton z výšky a� 1.2 m. Odolá i jakémukoliv druhu  hrubého 

zacházení, ke kterému m� �e v r � zných oblastech vašeho podnikání dojít.  

 
 
 Rychlý a neomylný: vysoce výkonný sníma �  � árového kódu 
 

Snímání � árových kód�  musí být rychlé a spolehlivé, dokonce i pokud jsou 
etikety zašpin� né nebo je kód poškozený. Vysoce výkonný sníma�  

� árového kódu terminálu IT-600 doká�e úsp � šn�  snímat � árové kódy za 
všech podmínek. Funkce automatického nastavení ší�e � tení umo� � uje 
úsp� šn�  p�e� íst � árové kódy, které jsou umíst� né blízko u sebe. Úsp� šné 

na� tení kódu m� �e být potvrzeno pomocí LED kontrolky, bzu � ákem nebo 
vibracemi. Terminál m� �e být dr�en v jakékoliv poloze díky t �em 
ovládacím tla� ítk� m pro snímání. P�i pou�ití volitelné snímací hlavy bude  

snímací paprsek sm� rován šikmo dol�  oproti standardnímu snímaní z 
p�ední strany terminálu.  

CASIO IT-600 

Efektivní zpracování dat  
s maximálními mo�nostmi  
 

Malý avšak výkonný terminál  IT-600 p � ináší celou škálu 

nových � ešení v mobilní datové komunikaci. Tento 

datový terminál byl p � vodn �  vytvo �en pro oblast 

maloobchodu, avšak perfektn �  vyhoví pro vytvá �ení, 

zpracování � i p � enos všech d � le�itých informací p � i 

skladových operacích. Díky svým schopnostem umo�ní 

IT-600 managementu skladu rychle reagovat na okam�i té 

zm� ny situace v obchod � . 

A�  u� vezmete v úvahu kvalitu brilantního displeje, š iroké 

schopnosti komunikace, vysokou úrove �  odolnosti proti 

prachu a st � íkající vod � , odolnost proti pádu nebo 

dlouhou provozní dobu, terminál IT-600 Vám v�dy 

poskytne maximální výkon ve všech funkcích, které 

nabízí. Výkon, který vyu�ijete v maloobchod �  stejn �  jako 

v mnoha dalších odv � tvích, ve kterých lze IT-600 pou�ít 

p� i vysoce ú � inných mobilních � ešeních správy dat.  



 P� ipravený komunikovat: vysokorychlostní WLAN a Bluet ooth™  
 

Integrovaný bezdrátový LAN  modul (pouze modely R- a CR-) zajistí 

bezpe� né vysokorychlostní p�ipojení a komunikaci v reálném � ase se 
sítí Wi-Fi standardu 802.11b nebo 802.11g rychlostí a� 54 MB/s. 
S terminálem IT-600 nebude rozší�ení stávajících WLAN sítí �ádným 

problémem.  
V bezdrátovém pohotovostním re�imu za �ízení spot�ebovává jen 
minimální mno�ství energie, p �esto však budete kdykoliv schopni 

p�ijímat zprávy. Návrat z pohotovostního do b� �ného provozního 
re�imu trvá pouze n � kolik vte�in.  
S integrovaným modulem Bluetooth m� �ete rychle a snadno vyu�ívat 

externí za�ízení, jako nap�. mobilní tiskárny � árového kódu, to vše bez 
nutnosti kabelového p�ipojení. To je velice u�ite � né pro tisk cenovek 

nebo skladových visa� ek. S volitelným slotem m� �ete kdykoliv p �ipojit také GPRS, LAN nebo pam�� ové karty. 

S integrovaným slotem pro miniSD kartu, který je umíst� ný pod krytem baterie, m� �ete tém ��  neomezen�  rozši�ovat 
kapacitu pam� ti vašeho terminálu.  

 
 
 Plný energie: a� 22 hodin nep � etr�itého pou�ívání 
 
Li-Ion baterie má kapacitu 1850 mAh (standardní) nebo 3700 mAh (velká). Díky dokonalé správ�  napájení a baterii 

s vysokou kapacitou m� �ete pracovat, v � etn�  aktivního WLAN spojení,  p�ibli�n �  20 hodin bez nutnosti dobíjení. Pokud 
nebudete vyu�ívat bezdrátové p �ipojení, m� �ete za �ízení pou�ívat nep �etr�it �  a� po dobu 22 hodin.  
V p�ípad�  úplného vybití baterie, chyby v programu nebo jiného selhání vám nástroj pro automatické obnovení sytému 

umo�ní zazálohovat pou�ívanou aplikaci bez nutnosti  zásahu systémového administrátora. 

 
 
 3.7‘‘ VGA displej v�dy s perfektním zobrazením - ve  tm�  i na slunci 
 
Transflexivní barevný TFT displej s úhlop�í� kou 3.7‘‘ (9.4 cm) je v�dy ostrý a snadno 
� itelný, a�  u� p �i jasném slune� ním sv� tle nebo ve tm� .  Displej doká�e oproti jiným 1/4 

VGA displej� m zobrazit plné rozlišení VGA, tj. 640 x 480 bod� . To p�edstavuje � ty� ikrát 

v� tší rozlišení a tím i zobrazení i t� ch nejmenších detail� . Proto, aby 

bylo mo�no pou�ívat stávající softwarové aplikace u r� ené pro 
1/4 VGA displeje , doká�e displej terminálu IT-600 zo brazit také 
rozlišení QVGA, tj. 240 x 320 bod� . V re�imu landscape lze oto � it 

obrazovku o 90o, tak�e internetové stránky � i intranetové aplikace lze 
vyu�ívat s p �ehledn� jší orientací zobrazení. Podsvícení displeje je 
zajišt� no pomocí LED technologie se sní�enou spot �ebou a 

prodlou�enou �ivotností. 

 
 
    1.0 Megapixelový digitální fotoaparát  
 

 
Integrovaný fotoaparát s rozlišením 1.0 megapixelu (pouze u n� kterých model� ) 
umo� � uje záznam a p�enos obrazové informace. Fotografie produkt�  

poškozených b� hem p�epravy, obrázky z obchodních nebo reklamních akcí � i 
prezentace produkt�  mohou být snadno sejmuty, ulo�eny a odeslány. 

 

CASIO IT-600 


